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Querschnittsbelastungen
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Ablauf der Larmaktionsplanung mit Abwégung

- Nachkartierung, mit Feststellung der Betroffenheit

- Festlegung von Aktionsbereichen (nach RLS-19)

- Prifung und Bewertung von Maf3nahmen zur Ldrmminderung
- Abstimmung der Zwischenergebnisse mit den Behérden

- BuUrgerbeteiligung zu den Zwischenergebnissen

- Nachbereitung der Stellungnahmen aus der Beteiligung

- Beschreibung des empfohlenen Mafinahmenkatalogs

- Bewertung des empfohlenen Maf3nahmenkatalogs

- Abwégung der MaBBnahmen und Beschluss

- Zusammenstellung der Berichtsgrundlagen an die EU

- Information der Birger Gber die Larmaktionsplanung
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"~ Hot-Spot Analyse nach RLS-19: L.t mit Schwellenwert 65 dB(A)

sl 3 g \ Uber Schwellenwert L, 1 Pegelwerte L, ;
Al 3 &5 dB(A) in Einw./km? in dB{A)
AU 5.
;"{ \> 70 dB(A) 250 = == 500 <=65
(':,'f. 500 = == 750 65 = <=67
i 750 -:- <=1000 67 < <=70
) 4 B <-1250

RO 1000 = 70 < <=72
N > 67 dB(A) 1150-:. <=1500 72 <
7 & ~ b 1500 < <=1750
' T 1750 <

g : e 2
:! 0 ‘-‘ - D.
=g ’_:‘__ 7 YKD ﬂ é'- -
> 67 dB(A) [Hochstetten| .
= L) Aole 0 0 U7 \
7/ 7 T T2 e g | Sa > 7 dﬁw ¥
S Q
] ) - 9
: (U RS s o% / \
) \ X

MODUS CONSULT !

i NS —ol
Linkenheim_LAP4_VA_250210.pptx Bl S ; 8 11
g ~ 9 ; e
18.03.2025 Seite 7 S/ 3 /\7 ‘dB(A)
Y AN w




Gemeinde Linkenheim-Hochstetten

Larmaktionsplanung in der 4. Runde

"~ Hot-Spot Analyse nach RLS-19: L.t mit Schwellenwert 65 dB(A)
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Auswertung Betroffenheit und Lédrmkennziffer bei LAP 3. Runde und LAP 4. Runde

- Kartierung zu LAP 3 Kartierung zu LAP 4

50 - 54 1.577 5.716

55 - 59 926 20 2.436 460
60 - 64 271 0 1.073 20
65 - 69 0 20 9 0 1.550
70 - 74 0 0 0 70
> 75 0 0 0 0 0 0
Summe 40 2.100

Verdénderung der Larmkennziffer: + 2.060 Punkte
Verdnderung Larmschadenskosten: +950.000 €/a
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Planfall 1

Geschwindigkeitsreduzierung
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~  Planfall 1 - Kurzfristige MaBnahmen (Geschwindigkeitsreduzierung)
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Planfall 2

Fahrbahndeckensanierung +
Geschwindigkeitsreduzierung

ccccccccccccccccc

Linkenheim_LAP4_VA 250210.pptx

18.03.2025 Seite 12



Gemeinde Linkenheim-Hochstetten

Larmaktionsplanung in der 4. Runde

~  Planfall 2 - mittel-/ langfristige MaBnamen (PF1 + Fahrbahnsanierung mit LOA)
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Planfall 2 nach RLS-19: L.t mit Schwellenwert 65 dB(A)
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~  Planfall 2 nach RLS-19: L.t mit Schwellenwert 65 dB(A)
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Auswertung Betroffenheit und Larmkennziffer bei Nullfall zu Planfall

50-54 5.716 5.603

55 -59 2.436 46 460 2.286 30
60 - 64 1.073 1 20 1.023 0

65 - 69 310 0 1.550 0 380
70 -74 7 0 70 0 0

> 75 0 0 0 0 0 0

Summe 2.100 410

Verdnderung der Larmkennziffer: - 1.700 Punkte (ca. -80%)

mopus consir 3 Verénderung Larmschadenskosten: - 110.000 €/a
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MaBnahmenzusammenstellung

GrenzstraBe: KVP alte LandstraBe bis Kreuzung Am langen Berg

G- & Am Wall: KVP Am Biegen bis Hohe Grabener StralRe 17.

G- 6 Linkenheimer StraBe: KVP HauptstraRRe bis Hausnummer 15

FB- 2 BahnhofstraBe: Kreuzung Karlsruher Strale bi Kreuzung Friedensstralie.

FB- & HauptstraBe: zwischen Romeracker und am Nebenbruch
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" Ergebnisse der Offentlichkeitsbeteiligung

= 7 Stellungnahmen der TOB

> Verkehrsbehérde, Feuerwehr, Polizei

1) Fachliche Einschdtzung zu geplanten Geschwindigkeitsreduzierungen wegen Lérm

= Anpassungen der geplanten Geschwindigkeitsreduzierungen

= 30 Stellungnahmen der Offentlichkeit

> Forderung nach Erweiterung T30, Versténdnisfragen, Geschwindigkeitskontrollen,
Information zu geplanten MaBnahmen und Larmproblematik im Ort
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Larmaktionsplanung in der 4. Runde

~  Planfall 1 (Geschwindigkeitsreduzierungen) nach Beteiligung Verkehrsbehérde
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MaBnahmen Planfall 1

— Reduzierung auf =30 km/h ganztags
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Verkehrslarm mindern / Verkehr vertraglich gestalten

Vielen Dank fir lhre Aufmerksamkeit
Modus Consult Gericke GmbH & Co. KG
MODUS CONSULT ga
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Gliederung / Aufgabenstellung

" Aufgaben, Ziel und Ablauf des Larmaktionsplan

“ Ausgangssituation

» Verkehrsmengen
» Untersuchungsrelevante StraBen
» Geschwindigkeiten

“ Kartierung des Bestands

» Flachenhafte Kartierung nach BUB
» Gebdaudescharfe Kartierung nach RLS-19
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~  Aufgaben, Ziel und Ablauf des Larmaktionsplans

Rechtsgrundlage

EU - Richtlinie 2002/49/EG
§ 47a-47f BImSchG i. V. m. § 34 BImSchV

Kooperationserlass-Larmaktionsplanung (Ministerium for Verkehr BW 08.02.2023)

Aufgabe Larmaktionsplan nach § 47d BImSchG

> Erstellung eines Programms zur systematischen Verminderung von Lérmwirkungen auf die
Bevolkerung,

> Durchfohrung von technischen, baulichen, gestalterischen, verkehrlichen und organisatorischen
Mafinahmen



Notwendigkeit zur Larmminderung SCHUTZVOR LARM AN BESTEHENDEN

STRASSEN UND SCHIENENWEGEN
WHO - Leitlinien fir Umgebungslédrm (2019)

A

Z.B. bei Lden 59 dB(A): 5% Risiko fur ischémische =2 @ - )))l
Herzkrankheit!

AuBerdem:
Schlafstérungen
Kognitive Beeintréichtigung

|
N\ 7 2
7N
<65dB(A) <55dB(A)

Empfehlung der WHO als Planungsziel als Ergebnis
der Abwidgung aus Evidenz, Nutzen und Schdden,
Priferenz der Bevolkerung, gesundheitliche Folgen,
Implikation fir den Ressourcenverbrauch, Umwelt-
gerechtigkeit, Machbarkeit:

| dB(A)

L den 53 e
Baden-Wiirttemberg

18.03.2025 Seite 23 L nig h1- 45 MINISTERIUM FUR VERKEHR

Quelle: LarmKongress 2023, Ministerium fur Verkehr Baden-Wurttemberg
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Bewertung der Gerduschbelastung

- Beldastigungsgefihl der Bevélkerung ist hoch

- Negative Auswirkungen auf Leben der Menschen

Larmindizes und Handlungsziele fir die Larmaktionsplanung

Larmschutz-Richtlinien - StV (Ministerium for
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 23.11.2007)

Bewertung Handlungsziel Zeit Pegelbereich
Tag(Los) Nacht(Ly)
Vermeidung von Gesund-
Sehr hohe Belastung ‘ g“n - sofort > 70 dB{A) > 60 dB(A)
heitsgefahrdung Gesundheits- ‘
Minderung von . fahrdun
hohe Belastung _ g“ kurzfristig 67-70 dB(A) | 57-60dB(A) gefdhrdung
Gesundheitsgefahrdung
: L Minderung von gesund- | kurz- / mittel-
erhebliche Belastisung ‘ o svens o 65-67 dB(A) | 55-57 dB(A)
heitskritischer Belastung fristig
Minderungvon belasten-| mittel- [ lang-
Belastung g _ _ ’F_ &l <65 dB(A) < 55 dB(A)
der Larmwirkung fristig
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Kooperationserlass-Larmaktionsplanung
(Ministerium fir Verkehr BW, 08.02.2023)



Gednderte rechtliche Grundlage durch neuen Kooperationserlass

Wegfall des Zustimmungsvorbehalts des RP bei innerértlichen Geschwindigkeitsbhegrenzungen

Lickenschluss bis zu 300 Meter bei Geschwindigkeitsbegrenzungen innerorts zur Verstetigung
des Verkehrsflusses moéglich

Pflicht zur Erstellung von Larmaktionsplénen fir alle erfassten Gebiete, unabhéngig von
Larmproblemen

Frist LAP 4-Runde: Uberprifung und Uberarbeitung bis Anfang 2025

Anwendung neuer Berechnungsgrundlagen BUB und RLS-19 (anstatt VBUS und RLS-90)

Aufgrund differenzierter Fahrzeugkategorien ist eine Neuberechnung notwendig

Herabsenkung der Schwellenwerte, wo Ermessenspielraum auf 0 geht von 70/60 > 67/57 dB(A)

MODUS CONSULT g Ermessensspielraum bei Geschwindigkeitsbeschrénkungen beginnt ab 2> 65/55 dB(A)

Linkenheim_LAP4_VA 250210.pptx

e S Neue Bewertung von Geschwindigkeitsbegrenzungen auf OPNV
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Ablauf der Larmaktionsplanung mit Abwégung

- Nachkartierung, mit Feststellung der Betroffenheit

- Festlegung von Aktionsbereichen

- Prifung und Bewertung von Maf3nahmen zur Ldrmminderung
> Abstimmung der Zwischenergebnisse mit den Behérden

- BuUrgerbeteiligung zu den Zwischenergebnissen

- Nachbereitung der Stellungnahmen aus der Beteiligung

- Beschreibung des empfohlenen Mafinahmenkatalogs

- Bewertung des empfohlenen Ma3inahmenkatalogs

- Abwdgung der MaBnahmen und Beschluss

- Zusammenstellung der Berichtsgrundlagen an die EU

- Information der Burger Uber die Larmaktionsplanung
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MaBnahmen Stand nach 3. Runde

> Realisierte MaBnahmen

Es sind keine Mafinahmen im Straflen- oder Schienenverkehr festgestellt worden

> Weiter verfolgte MaBnahmen

Es sind keine Maf3inahmen im Strafen- oder Schienenverkehr festgestellt worden
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