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EMISSIONSBERICHT DER VERBRENNUNGSANLAGE
VP10 DER KTE

Auf Grund der Siebzehnten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (17. BIm-
SchV) legt die Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE) der Offentlichkeit jahrlich einen Bericht
Uiber den Betrieb ihrer genehmigungsbediirftigen Verbrennungsanlage vor.

Wdhrend des Kalenderjahres 2025 wurde die Anlage zur Verbrennung fester und fliissiger kontaminierter
Reststoffe der Entsorgungsbetriebe , VP10 der KTE insgesamt 1114 Stunden eingesetzt. Die Anlage hielt
die in der Genehmigung festgelegten Verbrennungsbedingungen ein.

In der nachfolgenden Tabelle sind die gemittelten Massenkonzentrationen der emittierten Schadstoffe der
Anlage den gesetzlichen Grenzwerten gegeniibergestellt.

gemittelte Schadstoffkonzentra-
Konzentrationsgrenzwert | tion in mg/Nm? trocken, bezogen
schadstoff nach 17. BiImSchV auf 11 % Sauerstoffgehalt
in mg/Nm3
g/ VP 10 (KTE)

Fluorwasserstoff (HF) 1 n.n.
Chlorwasserstoff (HCl) 10 0,56
Schwefeldioxid (SO2) 50 7,82
Stickoxide als NO2 200 75,05
Kohlenmonoxid (CO) 50 13,41
organische Stoffe (Corg) 10 0,34
Staub 10 0,002
Quecksilber (Hg) 0,03 n. n.
Ammoniak (NHs) 10 1
Dioxine und Furane PCDD/PCDF 0,1 ng/Nm? <0,012 ng/m?
Staubinhaltsstoffe Cadmium (Cd) und Thallium (Tl) 0,05 n.n.
Staubinhaltsstoffe Arsen (As),
Cadmium (Cd), Kobalt (Co), Chrom (Cr), Benzo(a)py- 0,05 0,013
ren
Staubinhaltsstoffe Antimon (Sb),
Arsen (As), Blei (Pb), Chrom (Cr),
Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Nickel (Ni), 0 08
Vanadium (V), und Zinn (Sn)

Tabelle 1: Grenzwerte und Messwerte 2025 (n. n. = nicht nachweisbar)
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